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BENUTZUNG NUR DURGH

| GESCHULTE FAHRER UND

MECHANIKER

Bitte lesen Sie die
Bedtenungsanleitung_
(befindet sich upter;
oder hinter dem Sitz).

| Daspichthefolgen der .
Beduenungs,—&ommll-und
Wartungsanwe‘lsung‘kalm
cchwerwiegende yerletzungen
und Todzur Folge haben!

HUELF\ST BE! SENKRECHTE

TUBGERUST UND

2 SATZGEP\AT WIE OBEN
& JGEGEBEN 3
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{ENUTZUNG NUR DI

1 UNG

[ESCHULTE ‘FA?-I?!R
MECHANIKER
Bitte lesen Sie die
Bedjenungsanleitung
(befindet sich unter

| oder hinter dem Sitz).

|s Nichtbefolgen der

dienungs,:Kontroll-und

N G
Spurbreite 3950 mi
Reifen
GroBe
Druck

Modell#H23XM-12EC
Jahr 2017
ummer D2Z14E01935R

Anbaugerat: Haken mit Seitenklemmen & zweiten
MPS Elme 584LF

Gewicht 39470 kg~

Spurbreite 3950 mm Riickneigung 3.0 Grad
hinten
14,00R24 Radial
1000 KPR 5

Nennleistung 168 kw
Containef Erkennung mit

C€

vorne
14.00R24 Zwiting Radial

Reifen
Groke

168 kW
wainer Erkennung mit

C€

wicht 39470 kg

Riickneigus

3 3.0 Grad
vOme vinten

hinte
14.00R24 Zwilling Radial
1000 KPA

14.00R 24 Radial
1000 KPA

wrtungsanweisung kann
hwerwiegende Verletzungen
d Tod zur Folge habéen!

Tragfahigkeit

Lasthohe
A

Max Lastschwerpunkt
C

B8

HUBLAST BEI SENKRECHTE
HUBGERUST UND
TZGERAT WIE OBEN .

UBR|

A

9000 kg 1220 mm| 2590 mm I
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2590 mm

1220 mm
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NMechgangpedal
Schalthebe iiber

- wuICURS
betitigen oder
die
Neutralposition anwahlen,

853316302
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VIE Spieader AB in Aimhult, Sweden




